TOXFREE ZH Z1C4Z1-K (AS)
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TOXFREE ZH
Z1C4Z1-K (AS)

Cable apantallado, libre de halégenos, de 1kV.

IEC 60502-1/ UNE 21123-4

DISENO CPR

COMPLIANT
EM 50575
Conductor V
Cobre electrolitico, clase 5 (flexible) segin UNE-EN 60228 .
d C_-sla, di, al
e [EC 60228.
Aislamiento

Aislamiento especial de poliolefina con baja emisién humos y libre de halédgenos.

La identificacion normalizada de los conductores aislados es la siguiente:

1x Natural

2x Azul + Marrén

3G Azul + Marrén + Amarillo/Verde

3x Marrén + Negro + Gris

3x+1x Marrén + Negro + Gris + Azul (seccidn reducida)

4G Marrén + Negro + Gris + Amarillo/Verde

4 x Marrén + Negro + Gris + Azul

5G Marrén + Negro + Gris + Azul + Amarillo/Verde

6 6 mas conductores Negros numerados + Amarillo/Verde
Pantalla

Pantalla de cinta de aluminio-poliéster solapada y una trenza de hilos de cobre estafia-
do, que asegura una cobertura total de apantallamiento.

Cubierta

Poliolefina ignifugada, de color verde, libre de halégenos y con baja emisién de humos
y gases corrosivos en caso de incendio. Cable no propagador del incendio. EL hilo de
desgarro (ripcord) facilita el pelado de la cubierta.

ADI I~ ACIANEC
AFLICACIVUINCOD

Los cables apantallados y libres de halégenos Toxfree ZH Z1C4Z1-K (AS) son cables de
alta seguridad, con baja emisién de humos y no propagadores del incendio. La pantalla
formada por trenza de hilos de cobre estafiado y cinta de aluminio-poliéster solapada,
protege al cable de las posibles interferencias electromagnéticas provocadas por cir-
Ccuitos cercanos.
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TOXFREE ZH Z1C4Z1-K (AS)

CARACTERISTICAS

Caracteristicas eléctricas
BAJA TENSION 0,6/1kV

Norma de referencia
IEC 60502-1

Certificaciones

Certificados
CE
RoHS
PR
——:u,-'— C-sladlal

Caracteristicas térmicas

Temp. maxima del conductor: 70°C

Temp. maxima en cortocircuito: 250°C (maximo 5 s).
Temp. minima de servicio: -40°C

(estatico con proteccidn).

Caracteristicas frente al fuego

No propagacion de la llama segun UNE-EN 60332-1

e |[EC 60332-1.

No propagacion del incendio segin UNE-EN 60332-3,
IEC 60332-3y EN 50399.

Libre de halédgenos segun UNE-EN 60754 e IEC 60754

Baja emision de humos segiin UNE-EN 61034 e [EC 61034.

Transmitancia luminosa > 60%.

Baja emision de gases corrosivos UNE-EN 60754-2
e [EC 60754-2.

Reaccion al fuego CPR, C ,-sla,dl,al segun la norma
EN 50575.
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Caracteristicas mecanicas

Radio de curvatura: 5 x didmetro exterior.
Resistencia a los impactos: AG2 Medio.

Caracteristicas quimicas

Resistencia a los ataques quimicos: aceptable.
Resistencia a los rayos ultravioleta: UNE 211605.

Presencia de agua

Presencia de agua: AD5 chorros de agua.

Otros

Marcaje: metro a metro.
Pelado facil de la cubierta (ripcord)

Condiciones de instalacion

Al aire.
Enterrado.
Entubado.

Aplicaciones

Uso industrial.
Proteccidn electromagnética.
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TOXFREE ZH Z1C4Z1-K (AS)
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DIMENSIONES
Seccién | Didmetro! Peso | Aire |Enterrado | Caida
(mm2) i (mm) i (Kg/km) : librea : a tension
: : 130°C(A) : 20°C (A) E(V/A-km)
1x10 Pom2 i a5 74i 61 i 423
1x16 P22 0 280% 101 % 79 i 268
1x25 o9 i 390F 15 101 i 173
1x35 o8 1 490 169 1 122 i 123
1 x50 Po166 1 6400 207 1 144 i 0,86
1x70 i 188 i 85 268% 178 i 0,603
1x95 i 204 i 1080 328 m 0,457
1x120 {225 | 13501 383 i 240 | 0357
1x150 Po247 | 1650 0 444 i 21 | 0286
1 x185 {268 i 1970 510 i 304 i 0235
1 x 240 {295 i 25200 607 i 351 i 0178
1 %300 P 325 1 31200 703 % 396 i 0,42
1 x 400 i 372 1 4085 823 464 | 0108
2 x15 § 9 ¢ 100! 26 26 1 340
2 x2,5 P99 i m5i 36 4% 34 i 204
2 x4 P07 L 1601 49 % 44 i 127
2 %6 i omg i 205% 63 i 56 | 845
2 x10 P 18 ! 300: 8 i 73 i 489
2 x16 L 163 | 40 ms 95 | 310
2 x35 i 225 i 880 185 e i 142
3G15 Lo96 i 1208 26 26 | 340
3G25 boom2 & 75i 36 34 i 204
3G4 g 2 1 2200 49 44 i 127
3G6 i 14 i 290i 63 56 i 845
3G10 Lo157 | 45 86 73 489
3 x16 L6 i 595 100 79 1 2,68
3 x25 L2285t w27 1o i 173
3 x35 L 244 @ 195 158 ¢ 122 i 123
3 x50 286 1 1670F 1920 144 i 086
3 x70 i 333 | 2305F 246 178 | 0603

Intensidades maximas admisibles segun IEC 60364-5-52.

Para otras condiciones de instalacion, consultar factores de correccion en el anexo de este catédlogo.
Consulte mas datos técnicos en la especificacion particular del cable y en la Declaracion de Prestaciones (DoP).

Seccion
(mm2)

G15
G25
G4
Gé6
G10
G16
G 25
G35
G50
G70
G95
G15
G25
G4
Gé6
G10
G16
G25
G35
7 G15
7G25
12G15
12G25
14G15
14G25
19G15
19G25
24G15
24G25
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Diametro Peso

(mm)

10,3
12
131
14,8
171
19,5
22,5
25,7
30,1
35
40,2
1,2

12,7

Top Cable se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificacién de esta ficha técnica sin previo aviso.

Para mas informacién: ventas@topcable.com
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Aire éEnterradoé Caida

E(Kg/km)i librea a i tension

: i30°C (A) | 20°C(A) i(V/A-km)
w5 i 230 22 i 295

185 32 29 | 177
275 0 42 % 37 i 1o
355 ¢ 54 F 46 i 732
530 0 75 0 6 i 423
{7550 100 f 79 i 2,68
{1080 ¢ 127 i 101 i 173
Po1510 F 158 f 0 122 F 0 1,23
2040 1 192 1 144 i 086
2805 246 i 178 | 0,603
3745 § 298 | an i 0457
70 i 2341 2 i 295
250 321 29 1 177
30 42 % 37 i M0
P43 54 i 46 1 7132
o620 75 L 6 i 423
fo930f 100 f 79 i 268
Po1390 0 127 4 101 F 173
1905 { 158 | 122 i 123
200 260 26 i 339
285 0 36 1 34 | 204
358 26 1 26 1 339
455 1 36 ¢ 34 i 204
b370 0 261 26 i 339
P50 361 34 | 204
P45t 26 1 26 1 339
6651 36 i 34 i 204
575 0 26 26 i 339
85: 36 i 34 i 204



